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投标须知表
	项号
	内    容
	          说  明  与  要  求

	1
	项目名称
	无锡职业技术学院电梯维护保养项目

	2
	工程地点
	无锡市高浪西路1600号、中南路258号

	3
	维保期
	一年

	4
	投标资格
	投标人条件：投标人参加本次政府采购活动除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备：
1. 经行政管理机关注册或登记的法人；
1. 电梯安装、维修、改造B级及以上资质；
1. 维保项目负责人须具备电梯安装上岗证。
1. 必须具备原制造厂家或改造单位对本项目的授权书，原制造厂家或改造单位名单如下：奥的斯机电电梯有限公司、杭州西奥电梯有限公司、立达博仕电梯（苏州）有限公司、蒂森克虏伯（中国）有限公司、无锡富奥达电梯有限公司中任何两家对本项目的授权书。
1. 承诺书
本项目不接受联合投标。

	5
	投标文件组成
	1. 投标函；
1. 授权委托书(如有授权)；
1. 资格证明资料（复印件加盖公章）；
1. 投标报价书。
1. 承诺书（原件）
1. 授权书（原件）

	6
	投标文件格式要求
	1.份数：投标文件正本壹份、副本壹份。出现正副本内容不一致时，以正本内容为准。
2.投标文件应打印或用不褪色笔（钢笔、签字笔）书写、复写，并装订成册，并加盖投标人企业及企业法定代表人印章和法人授权代理人的印章及签字；
3.投标文件各项内容的填写不得任意修改，如有修改之处应加盖法人代表或代理人的印鉴；
4.投标文件必须进行密封，封口上加盖企业法定代表人或委托代理人的印鉴（签字），投标文件封面必须用永久性笔迹详细填写或打印有效，封面注明投标工程名称、投标人全称（法人章）、法定代表人或其委托代理人签名（或盖章）、投标人地址及邮编、投标联系人名字及联系电话、投标日期。

	7
	投标文件有效期
	为30 日历天（从报价书递交截止之日算起）。

	8
	询价文件发放时间、地点
	1. 时间：2019年12月17日～2019年12月23日（法定假日除外），每天8:30～11:00， 13:30～16：00 时（北京时间）。
2. 地点：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院太湖校区 后勤管理处-204室。

	9
	报价文件递交时间、地点
	1. 递交至：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院太湖校区 后勤管理处-204室。
[bookmark: _GoBack]2. 截止时间： 2019年12月23日下午16：00。

	10
	开标时间、地点
	时间地点另定。

	11
	评标方法及标准
	合理化最低价中标

	12
	招标联系事项
	联系人： 许老师
电  话：（0510）81838672
地  址：无锡市高浪西路1600号无锡职业技术学院太湖校区 后勤管理处
电子邮件地址：195448778@qq.com

	13
	踏勘现场
	自行踏勘

	14
	评标
	中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

	15
	最高限价
	  9.2万元
























一、电梯保养报价表
	序号
	所在
位置
	电梯规格
	层/站
	数量
(台)
	年保养费
(元/台)
	备注

	1
	学生公寓8号楼
	客梯1000kg/1.75m/s
	12层/12站
	1
	
	

	2
	
	客梯1000kg/1.75m/s
	12层/12站
	1
	
	

	3
	
	客梯1000kg/1.75m/s
	12层/12站
	1
	
	

	4
	
	客梯630kg/1.0m/s
	3层/3站
	1
	
	

	5
	国际交流中心
	客梯1000kg/1.0m/s
	6层/6站
	1
	
	

	6
	图书馆A\B\C
	客梯1000kg/1.0m/s
	6层/6站
	1
	
	

	7
	
	客梯1000kg/1.0m/s
	6层/6站
	1
	
	

	8
	
	客梯1000kg/1.0m/s
	5层/5站
	1
	
	

	9
	
	客梯1000kg/1.0m/s
	5层/5站
	1
	
	

	10
	控制中心
	货梯2000kg/0.5m/s
	6层/6站
	1
	
	

	11
	食堂
	杂物TWJ200/0.4-ASW
	2层/2站
	1
	
	

	12
	青教公寓10号1、2、3栋
	客梯1000kg/1.5m/s
	9层/9站
	1
	
	

	13
	
	客梯1000kg/1.5m/s
	9层/9站
	1
	
	

	14
	
	客梯1000kg/1.5m/s
	7层/7站
	1
	
	

	15
	综合楼东
	客梯1000kg/1.5m/s
	13层/13站
	1
	
	

	16
	综合楼西左
	客梯1000kg/1.5m/s
	13层/13站
	1
	
	

	17
	综合楼西右
	客梯1000kg/1.5m/s
	13层/13站
	1
	
	

	18
	中桥-北工业中心
	货梯 1000kg/0.63m/s 
	6层/6站
	1
	
	

	19
	中桥-南工业中心
	货梯 2000kg/0.5m/s
	5层/5站
	1
	
	

	
	
	
	投标总价
	19
	
	








二、承诺书
致： 无锡职业技术学院   
   
根据你方招标工程项目编号为         的  电梯维护保养项目  招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、工程量清单及其他有关文件后，我方愿意参加此次投标并接受对我公司的资格审查，并做如下承诺：
1、我公司承诺：我公司未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
2、根据贵校提出的资格审查合格条件标准和要求，本公司递交的授权书中的内容没有隐瞒、虚假、伪造等弄虚作假行为。我公司接受学校以任何途径或委托第三方向制造厂家和改造单位确认授权书内容的真实性。若发现不当行为，贵校可以取消我公司投标资格，如已中标，可取消我公司中标资格，并接受相关部门对我公司弄虚作假、违反公平和诚实信用原则做出的任何处理。
3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件，并响应招标文件各条款。
4、我方没有因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。
5、我方愿承担因本投标承诺不真实引起的一切经济、法律责任（包括：中标后，你方有权单方面终止合同，并要求我方赔偿经济损失；你方从此拒绝我方的任何投标申请等
6、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
                            

                                       投标人（盖章）：
         法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：



三、制造商（改造单位）出具的授权书

无锡职业技术学院：
                       （制造商或改造单位名称） 主要营业地点设在   （制造商或改造单位地址）。兹指派按中华人民共和国法律成立的，主要营业地点设在                    （授权售后服务商地址） 的                      （授权售后服务商名称） 作为我方真正的和合法的售后服务商进行下列有效的活动：
（1） 我方授权服务商参加贵方电梯维保（招标项目名称）项目编号：        招标项目要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
（2） 是我方授权在无锡合格有效的售后服务商，对我公司制造的电梯提供完善的售后服务，我方对售后服务商提供及时有效的培训，提升服务质量。
（3） 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。若由于售后服务商对本品牌电梯售后服务过程中不当行为引起的事故、纠纷、经济损失等，我方将与售后服务商共同和分别承担

本委托书涂改无效

制造商（改造单位）名称（公章）：                     








四、维修保养服务要求
1、 就近设立维修点，安排2名以上专业人员负责电梯保养，确保电梯故障后30分钟内赶到维修现场。
2、 以样板梯的标准管理维保质量，每年派专职质检人员两次对保养电梯进行质量检查和综合测试，管理层每月到现场抽查一次保养质量并做用户回访，确保电梯正常使用率达到99%以上，并且一次性通过技术监督局年检。
3、 设立零配件仓库，存放一定量的电梯常用易损件和材料，建立保养电梯档案，保存电梯管理所需的所有资料。
4、 图书馆A\B\C四台电梯免保中至2020年4月，报价从5月起算。

五、维修保养服务承诺
1、 保证所有机组的正常运行。
2、 负责办理年检手续，保证所有电梯一次性通过年检并取得合格证。
3、 每月对每台机组进行至少进行二次检查保养（且间隔时间小于15天），保养质量符合并高于行业及国家标准规范的要求。
4、 免费提供例行保养所需的人工及润滑油、润滑脂、清洁材料等。
5、 提前汇报保养停梯时间并获甲方同意，保养时设置现场安全警示标志，保养完成后保养单交电梯安全管理员审核签字。
6、 在接到报修电话后立即响应并在30分钟内到达现场维修。
7、 如电梯发生重大零配件需要更换，保证在24小时内提供配件并及时更换。
8、 优惠价供应电梯零配件，并提供6个月的质保。
9、 每台电梯每年提供两次的综合性能测试，并对发现的隐患及时解决处理。
10、每半年进行一次用户满意度调查，并根据用户的意见改进服务，保证用户100%满意。
11、根据甲方采购人实际需要，免费提供电梯操作的系统培训。






六、维护保养内容及标准规范
1、维修保养服务工作内容
（1）维修保养服务符合无锡市《曳引和强制驱动电梯——日常维护保养记录》内相关规范的要求。
（2）对电梯实行规范化维修、保养，及时排除突发故障，对全部电梯提供运行服务。
（3）对电梯实行全年365天、全天24小时监管，发现问题及时处理，接到故障通知，30分钟内到达现场进行处理，若电梯内有人员被困，保证在25分钟内将人员救出。
（4）对每部电梯的保养周期不得大于15天/次，而且保养内容与《日常维护保养记录》的要求相符。
（5）备有足够配件，保证一般故障4小时内修复，重大技术问题不超过24小时。
（6）配合甲方电梯的年检申报及取证工作。
（7）各项维保工作按要求登记工作日志以备查阅。
2、维修保养规范标准
▉▏半月保养项目内容及要求
	序号
	内容及要求
	序号
	内容及要求

	1
	清洁机房环境、照明及门窗是否完好
	21
	警铃及对讲机工作是否正常

	2
	紧急救援装置是否齐全，放置位置是否合理
	22
	轿厢显示及按钮是齐全有效

	3
	曳引机运行有无异常情况
	23
	轿门安全装置（安全触板、光幕、光眼）是否有效

	4
	减速箱油位及有无漏油现象
	24
	轿门电器安全装置是否有效

	5
	曳引绳槽及钢丝绳磨损情况
	25
	轿门各转动部件润滑及检查

	6
	清洁制动臂，及其磨损情况检查
	26
	清洁轿门锁电气触点，检查接线是否牢固

	7
	制动器销轴活动是否灵活、并加油润滑
	27
	门机运行是否正常

	8
	制动器间隙是否符合要求
	28
	各层平层是否符合要求（客梯±5mm;货梯±10mm）

	9
	编码器工作是否正常
	29
	厅外按钮及显示是否正常

	10
	清洁编码器，接线是否可靠
	30
	清洁层门地坎

	11
	清洁限速器绳槽，钢丝绳磨损状况检查
	31
	检查强迫关门装置是否有效

	12
	限速器各转动部位运转是否灵活、并加油润滑
	32
	层门门锁是否能够自动复位

	13
	限速器安全开关是否有效
	33
	门锁啮合深度不小于7mm

	14
	轿顶检修开关及急停开关有效
	34
	清洁层门电气触点、检查接线是否可靠

	15
	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，有无漏油现象
	35
	门滑块磨损情况检查

	16
	清洁导靴，间隙是否符合要求
	36
	消防开关是否有效

	17
	对重块有无松动现象,压板紧固
	37
	缓冲器、涨紧轮及其安全开关检查

	18
	井道照明是否正常，灯泡是否齐全
	38
	底坑各安全开关是否有效

	19
	轿厢照明、风扇、应急灯工作是否正常
	39
	清洁底坑

	20
	轿厢检修开关及急停开关有效
	40
	其他


▉▏季度保养项目内容及要求
	序号
	内容及要求
	序号
	内容及要求

	1
	清洁机房环境、照明及门窗是否完好
	21
	警铃及对讲机工作是否正常

	2
	紧急救援装置是否齐全，放置位置是否合理
	22
	轿厢显示及按钮是齐全有效

	3
	曳引机运行有无异常情况
	23
	轿门安全装置（安全触板、光幕、光眼）是否有效

	4
	减速箱油位及有无漏油现象
	24
	轿门电器安全装置是否有效

	5
	曳引绳槽及钢丝绳磨损情况
	25
	轿门各转动部件润滑及检查

	6
	清洁制动臂，及其磨损情况检查
	26
	清洁轿门锁电气触点，检查接线是否牢固

	7
	制动器销轴活动是否灵活、并加油润滑
	27
	门机运行是否正常

	8
	制动器间隙是否符合要求
	28
	各层平层是否符合要求（客梯±5mm;货梯±10mm）

	9
	编码器工作是否正常
	29
	厅外按钮及显示是否正常

	10
	清洁编码器，接线是否可靠
	30
	清洁层门地坎

	11
	清洁限速器绳槽，钢丝绳磨损状况检查
	31
	检查强迫关门装置是否有效

	12
	限速器各转动部位运转是否灵活、并加油润滑
	32
	层门门锁是否能够自动复位

	13
	限速器安全开关是否有效
	33
	门锁啮合深度不小于7mm

	14
	轿顶检修开关及急停开关有效
	34
	清洁层门电气触点、检查接线是否可靠

	15
	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，有无漏油现象
	35
	门滑块磨损情况检查

	16
	清洁导靴，间隙是否符合要求
	36
	消防开关是否有效

	17
	对重块有无松动现象,压板紧固
	37
	缓冲器、涨紧轮及其安全开关检查

	18
	井道照明是否正常，灯泡是否齐全
	38
	底坑各安全开关是否有效

	19
	轿厢照明、风扇、应急灯工作是否正常
	39
	清洁底坑

	20
	轿厢检修开关及急停开关有效
	40
	其他


▉▏半年保养项目内容及要求
	序号
	内容及要求
	序号
	内容及要求

	1
	清洁机房环境、照明及门窗是否完好
	31
	轿厢检修开关及急停开关有效

	2
	救援装置是否齐全，位置是否合理
	32
	警铃及对讲机工作是否正常

	3
	曳引机运行有无异常情况
	33
	轿厢显示及按钮是齐全有效

	4
	减速箱油位及有无漏油现象，润滑油是否正常
	34
	轿门安全装置（安全触板、光幕、光眼）是否有效

	5
	联轴器螺栓有无松动
	35
	轿顶、轿厢及厅门紧固件紧固

	6
	导向轮轴承检查并加油
	36
	轿门各转动部件润滑及检查

	7
	曳引绳槽及钢丝绳磨损情况
	37
	清洁轿门锁触点，检查接线是否牢固

	8
	曳引轮轴承检查并加油
	38
	门机运行是否正常

	9
	制动器销轴活动是否灵活、加油润滑
	39
	各层平层是否符合要求（客梯±5mm;货梯±10mm）

	10
	抱闸开关是否有效
	40
	轿厢及对重支架检查，螺母紧固

	11
	计数器及相序是否完好
	41
	对重轮、轿顶轮磨损检查并加油润滑

	12
	清洁制动臂，及其磨损情况检查
	42
	厅外按钮及显示是否正常

	13
	制动器间隙是否符合要求（铁芯检查）
	43
	检查强迫关门装置是否有效

	14
	编码器工作是否正常
	44
	层门门锁是否能够自动复位

	15
	清洁编码器，接线是否可靠
	45
	门锁啮合深度不小于7mm

	16
	控制柜内接触器触点检查
	46
	清洁层门电气触点、检查接线是否可靠

	17
	控制柜内接线是否有松动现象
	47
	门滑块磨损情况检查，清洁层门地坎

	18
	各接线的绝缘性能测试
	48
	消防开关是否有效

	19
	限速器转动部位运转灵活、加油润滑
	49
	补偿链（补偿绳）检查

	20
	限速器安全开关是否有效
	50
	缓冲器、涨紧轮及其开关检查

	21
	限速器安全钳联动装置测试
	51
	随行电缆有无损伤，固定是否可靠

	22
	清洁限速器绳槽。钢丝绳磨损状况检查
	52
	称重开关测试

	23
	上行超速保护装置及开关是否有效
	53
	安全钳调整与检查

	24
	绳头组合检查，紧固各螺栓
	54
	轿底各螺母及螺丝紧固

	25
	轿顶检修开关及急停开关有效，护栏是否紧固
	55
	缓冲距离是否符合要求

	26
	清洁导靴，间隙是否符合要求
	56
	底坑急停开关是否有效

	27
	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，有无漏油现象
	57
	极限开关工作正常

	28
	对重块有无松动现象，压板紧固
	58
	清洁底坑

	29
	井道照明是否正常，灯泡是否齐全
	59
	整梯运行质量

	30
	轿厢照明、风扇、应急灯工作是否正常
	　
	　


▉▏年度保养项目内容及要求
	序号
	内容及要求
	序号
	内容及要求

	1
	清洁机房环境、照明及门窗是否完好
	31
	轿厢检修开关及急停开关有效

	2
	救援装置是否齐全，位置是否合理
	32
	警铃及对讲机工作是否正常

	3
	曳引机运行有无异常情况
	33
	轿厢显示及按钮是齐全有效

	4
	减速箱油位及有无漏油现象，润滑油是否正常
	34
	轿门安全装置（安全触板、光幕、光眼）是否有效

	5
	联轴器螺栓有无松动
	35
	轿顶、轿厢及厅门紧固件紧固

	6
	导向轮轴承检查并加油
	36
	轿门各转动部件润滑及检查

	7
	曳引绳槽及钢丝绳磨损情况
	37
	清洁轿门锁触点，检查接线是否牢固

	8
	曳引轮轴承检查并加油
	38
	门机运行是否正常

	9
	制动器销轴活动是否灵活、加油润滑
	39
	各层平层是否符合要求（客梯±5mm;货梯±10mm）

	10
	抱闸开关是否有效
	40
	轿厢及对重支架检查，螺母紧固

	11
	计数器及相序是否完好
	41
	对重轮、轿顶轮磨损检查并加油润滑

	12
	清洁制动臂，及其磨损情况检查
	42
	厅外按钮及显示是否正常

	13
	制动器间隙是否符合要求（铁芯检查）
	43
	检查强迫关门装置是否有效

	14
	编码器工作是否正常
	44
	层门门锁是否能够自动复位

	15
	清洁编码器，接线是否可靠
	45
	门锁啮合深度不小于7mm

	16
	控制柜内接触器触点检查
	46
	清洁层门电气触点、检查接线是否可靠

	17
	控制柜内接线是否有松动现象
	47
	门滑块磨损情况检查，清洁层门地坎

	18
	各接线的绝缘性能测试
	48
	消防开关是否有效

	19
	限速器转动部位运转灵活、加油润滑
	49
	补偿链（补偿绳）检查

	20
	限速器安全开关是否有效
	50
	缓冲器、涨紧轮及其开关检查

	21
	限速器安全钳联动装置测试
	51
	随行电缆有无损伤，固定是否可靠

	22
	清洁限速器绳槽。钢丝绳磨损状况检查
	52
	称重开关测试

	23
	上行超速保护装置及开关是否有效
	53
	安全钳调整与检查

	24
	绳头组合检查，紧固各螺栓
	54
	轿底各螺母及螺丝紧固

	25
	轿顶检修开关及急停开关有效，护栏是否紧固
	55
	缓冲距离是否符合要求

	26
	清洁导靴，间隙是否符合要求
	56
	底坑急停开关是否有效

	27
	导靴油杯吸油毛毡齐全，油量适宜，有无漏油现象
	57
	极限开关工作正常

	28
	对重块有无松动现象，压板紧固
	58
	清洁底坑

	29
	井道照明是否正常，灯泡是否齐全
	59
	整梯运行质量

	30
	轿厢照明、风扇、应急灯工作是否正常
	　
	　



